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前  言
DB32/T 3761《新型冠状病毒肺炎疫情防控技术规范》目前分为以下部分：
——第1部分：医疗机构； 

——第2部分：学校； 

——第3部分：农贸市场； 

——第4部分：工业企业；
——第5部分：社区；
——第6部分：公共场所；
——第7部分：餐饮服务机构；
——第8部分：养老机构；
——第9部分：职业健康技术服务机构；
——第10部分：公共厕所。
本部分为DB32/T 3761 的第9部分。
本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分由江苏省卫生健康委员会提出。

本部分由江苏省卫生标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：昆山市疾病预防控制中心、南京医科大学、扬州市疾病预防控制中心、江苏省疾病预防控制中心、中国石油化工股份有限公司金陵分公司。

本部分主要起草人：沈欢喜、朱宝立、罗晓明、窦建瑞、张恒东、韩磊、杜鑫。

新型冠状病毒肺炎疫情防控技术规范                          第9部分：职业健康技术服务机构
1　 范围
本部分规定了职业健康技术服务机构新型冠状病毒肺炎疫情防控的基本要求和防控措施。
本部分适用于职业健康技术服务机构新型冠状病毒肺炎疫情流行期间的防控与管理，其它传染病流行适用时也可参照执行。
2　 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GBZ/T 213 血源性病原体职业接触防护导则
WS 233 微生物和生物医学实验室生物安全通用准则
WS/T 311医院隔离技术规范
WS/T 313 医务人员手卫生规范
WS/T 442 临床实验室生物安全指南
化学品毒性鉴定技术规范  原中华人民共和国卫生部
不同人群预防新型冠状病毒感染口罩选择与使用技术指引 中华人民共和国国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控机制
新冠肺炎流行期间办公场所和公共场所空调通风系统运行管理指南 中华人民共和国国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控机制
3　 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
职业健康技术服务机构  occupational health technical service organization
从事用人单位提供职业病危害因素检测、职业病危害现状评价、职业病防护设备设施与防护用品的效果评价、放射卫生检测、评价以及职业健康检查等技术服务的机构，以下简称技术服务机构。
职业病诊断机构  occupational disease diagnosis organization
省级卫生行政部门批准的具备职业病诊断能力和资质的医疗机构。
消毒  disinfect
杀灭或清除传播媒介上病原微生物，使其达到无害化的处理。 
终末消毒  terminal sterilization
新型冠状病毒肺炎病例及无症状感染者离开有关场所后进行的彻底的消毒处理。 
4　 基本要求
组织管理。严格落实疫情防控主体责任，建立由机构主要负责人牵头新型冠状病毒肺炎疫情应急防控工作组织体系，组建疫情防控领导小组，落实专门部门和人员负责疫情防控工作。
方案制定。技术服务机构应根据新型冠状病毒的病原学特点，结合传染源、传播途径、易感人群和诊疗条件等，建立本单位新冠肺炎疫情防控工作机制，结合职业健康技术服务工作实际，明确和落实防控责任、任务、措施，制定工作方案。
物资保障。保障防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情所必须的经费和物资，加强消毒药械、医疗设备、防护用品和药品等疫情应对物资准备。
人员培训。依据岗位职责确定针对不同人员的培训内容，使其熟练掌握新型冠状病毒感染的防控知识、方法与技能，做到早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗、早控制。
健康管理。加强员工健康管理，督促员工落实手卫生要求，尽量减少手接触公共物品和部位，养成勤洗手的习惯。员工在上下班途中、工作场所及其他人员密集场所应按要求正确佩戴口罩等防护用品。口罩的选择和使用应当符合《不同人群预防新型冠状病毒感染口罩选择与使用技术指引》的要求。开展体温监测，严格落实“早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗”的要求。对外出开展技术服务的员工的健康状况进行密切监测，出现发热、咳嗽等症状，及时按规定处理。
重点场所管理。严格落实实验室等工作场所的出入管理措施，未经许可不得进入。完善实验室通风设施设备，保持实验室、办公室、档案室等工作场所和储藏室等区域空气流通、整洁卫生。使用空调的，应符合《新冠肺炎流行期间办公场所和公共场所空调通风系统运行管理指南》的要求，确保通风安全。
消毒管理。做好工作场所及相关场所（包括但不限于办公室、实验室、诊室、检查室、会议室、食堂、电梯、楼道、卫生间等）、专业车辆、检测仪器等设施设备的清洁和消毒工作。保持工作服、工作帽、座椅套等纺织物清洁，定期洗涤、消毒处理。加强餐（饮）具、卫生洁具的消毒。做好上述清洁消毒记录。
台账管理。建立疫情防控时期技术服务台账，提前掌握并如实记录技术服务对象（用人单位、劳动者）基本情况、工作时间、工作地点（外出工作的需记录工作路径）、员工等信息。根据疫情防控形势，合理安排职业健康技术服务工作。
医疗废物管理。严格按照《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》有关规定，进行规范处置。
疫情管理。发现发热或疑似新冠肺炎症状人员时应督促其到附近发热门诊就诊并及时上报所在地疾病预防控制机构。
5　 防控措施
5.1　 职业卫生技术服务机构
场所
在场所入口处做好人员信息登记、体温测量、手部消毒等工作，发现异常及时上报所在地疾病预防控制中心。
加强工作人员工作和生活场所及服务场所的自然通风和机械通风，保持空气流通。宜减少使用空调，定期开窗通风、清洗空调；对有回风的集中式空调系统，应在回风口设置低阻中效空气过滤器，并加强新风口空气过滤器的清洁和更换。
人员
现场调查、采样及检测时，须做好员工个人防护工作，全程正确佩戴能同时防护相应职业病危害因素和新型冠状病毒的防护用品（全/半面罩、口罩，防护眼镜、手套等）并相互检查确认,同时要求用人单位员工正确佩戴相应的防护用品。使用过的防护用品应按相关要求弃置。工作完成后，清点采样、检测仪器或设备数量，消毒后采用保鲜膜或塑料薄膜打包。
进行样品分析（尤其是生物样品）时，实验人员应做好个人防护，并妥善处理废弃样品。
车辆、设备、样品
加强对仪器设备、实验器具、采样设备、采样车辆等的消毒和清洁卫生，工作完成后，及时对设备、样品和车辆进行消毒。
5.2　 放射卫生技术服务机构
场所
在场所入口处做好人员信息登记、体温测量、手部消毒等工作，发现异常及时上报所在地疾病预防控制中心。
加强工作人员工作和生活场所及服务场所的自然通风和机械通风，保持空气流通。宜减少使用空调，定期开窗通风、清洗空调；有回风的集中式空调系统，应在回风口设置低阻中效空气过滤器，并加强新风口空气过滤器的清洁和更换。
人员
采样或检测工作人员需经感染控制培训，掌握个人防护和消毒技能。到达现场后，应正确佩戴口罩、发帽、鞋套及手套等防护用品，并相互检查确认。
对收治新冠肺炎病例及疑似病例的医疗机构（如定点救治医院）或医疗机构敏感科室（发热门诊、ICU），提前做好必要的沟通协调。确需要开展的，应重点加强个人防护，根据放射诊疗设备所在区域的防护级别，穿戴符合要求的个人防护用品，严格执行手卫生要求，避免在敏感区域长时间逗留。
员工进入医疗机构开展技术服务活动时，应与陪同人员做好沟通，规划好路线，宜避免进入敏感区域，遵守相关防疫要求。到达工作地点，由医疗机构进行消毒或自行消毒后，方可开展作业。进入敏感区域作业时，应根据医疗机构划定的清洁污染分区和管理要求，宜一人进入污染区负责摆放设备、进行检测或采样，记录人员宜在清洁区书写原始记录。
员工开展现场采样检测时，应严格遵守医疗机构放射卫生防护管理要求，避免受到意外照射。
车辆、设备、样品
外出检测或采样时，应使用保鲜膜或塑料薄膜将仪器包裹起来（其中α、β表面污染测量仪不宜包裹太厚，以免影响检测结果），配备医用隔离布及个人防护用品（包括口罩、皮肤消毒液、隔离衣、鞋套、发帽、医用手套、护目镜及75%乙醇喷雾剂或含醇的一次性消毒湿巾等）。
工作仪器摆放尽量避免接触被检设备外表面，可使用医用隔离布等进行防护。开展防护检测时，尽量不进入高危病区，如确有必要，人员及仪器应做好防护。
工作完成后，清点设备数量，在检测现场逐一使用75%乙醇或含醇的一次性消毒湿巾对设备和坚固工具箱外表面进行消毒后方可装箱带出。使用过的个人防护用品应按相关要求在现场弃置。在非清洁区使用的仪器设备使用记录及检测的原始记录应在现场用塑料薄膜严密包裹，必要时，回到实验室后进行消毒。
要求医务人员及其他放射工作人员注意个人剂量计的清洁，将其佩戴在防护衣里面，使用结束后进行表面擦拭或喷洒消毒，不可加热；佩戴周期结束后，应及时将剂量计交还检测机构，减少不必要的人员接触。检测机构收取剂量计后，应对剂量计表面进行消毒后，方可移送实验室进行测读分析。
5.3　 职业健康检查机构
场所
严格执行《医疗机构内新型冠状病毒感染预防与控制技术指南》的各项要求。
做好与用人单位的沟通，根据新冠肺炎防控形势，合理安排职业健康检查工作。
有发热员工的用人单位应采取隔离、治疗、医学观察等措施，暂不安排职业健康检查。
在场所入口处做好人员信息登记、体温测量、手部消毒等工作，发现异常及时上报所在地疾病预防控制中心。参加职业健康检查的劳动者须全程正确佩戴口罩（因照相、医学检查等脱去口罩的除外）。
加强工作、生活场所和服务场所的自然通风和机械通风，保持空气流通。宜不使用空调，定期开窗通风、清洗空调；有回风的集中式空调系统，应在回风口设置低阻中效空气过滤器，并加强新风口空气过滤器的清洁和更换。
采取合理设置等候区、人员分流等有效措施，避免人群聚集。
体检区域应保持良好的通风并定时清洁消毒，每天体检工作结束后应对场所进行彻底消毒。
人员
职业健康检查机构应强化标准预防措施的落实，做好诊区、病区（房）和实验室等场所的通风管理，严格落实GBZ/T 213、WS 233 、WS/T311、WS/T 313 和WS/T 442 要求，做好个人安全防护；若被受检人员血液、体液、分泌物等污染时，应及时更换；正确使用防护用品，戴手套前应洗手，脱去手套或隔离服后应立即流动水洗手；严格执行锐器伤防范措施。
一般项目体检工作人员。戴一次性工作帽、医用外科口罩和工作服(白大褂)。
实验室检查项目工作人员。佩戴医用防护口罩、戴一次性工作帽、戴护目镜、穿隔离衣、穿鞋套。
车辆、设备、样品
受检者使用的医疗器械、器具在每次使用后应进行规范的清洁和消毒。
开展外出职业健康检查的，应做好车辆、仪器、设备的消毒和清洁卫生工作。
5.4　 职业病诊断机构
场所
严格执行《医疗机构内新型冠状病毒感染预防与控制技术指南》的各项要求。
做好与用人单位的沟通，根据新冠肺炎防控形势，合理安排职业病诊断工作。
在场所入口处做好人员信息登记、体温测量、手部消毒等工作，发现异常及时上报所在地疾病预防控制中心。参加职业病诊断的劳动者应全程正确佩戴口罩（因照相、医学检查等需要脱去口罩的除外）。
人员
因职业病诊断工作需要、外出开展现场调查的员工，须全程佩戴能同时防护相应职业病危害因素和新型冠状病毒的防护用品（全/半面罩、口罩、防护眼镜、手套等）。
车辆、设备
现场调查后做好有关车辆、仪器、设备的消毒和清洁卫生工作。
5.5　 化学品毒性鉴定机构
场所
严格执行《化学品毒性鉴定技术规范》规定的各项要求。
在场所入口处做好人员信息登记、体温测量、手部消毒等工作，发现异常及时上报所在地疾病预防控制中心。
加强工作和生活场所及服务场所的自然通风和机械通风，保持空气流通。减少使用空调，定期开窗通风、清洗空调；对有回风的集中式空调系统，在回风口设置低阻中效空气过滤器，并加强新风口空气过滤器的清洁和更换。
人员
与客户签订技术服务合同时，宜采用电话、电子邮件、微信等交流方式，减少与客户面对面接触。
宜采用邮寄方式送达送检样品和毒性鉴定报告。
车辆、设备、样品
定期做好外出车辆、设备的清洁消毒。
在不影响检测结果的前提下，对送检样品外包装进行消毒。
_________________________________

